
FILAFT 783
TONALIZZANTE IN BASE ACQUA, PER L’IMPREGNAZIONE 
DI BASE DI PIETRA NATURALE E GRANITO 

I MATERIALI

VANTAGGI

A COSA SERVE

COME SI USA OPERATORI E IMPIANTI

Caratteristiche Chimico-Fisiche Informazioni di sicurezza

FILAFT DEK
DETERGENTE DECAPPANTE ACIDO CONCENTRATO PER LAVAGGIO 
DEL GRES LAPPATO E LEVIGATO IN LINEA

 GRES PORCELLANATO LAPPATO 
	 E LEVIGATO

 Acido tamponato non sviluppa fumi 
nocivi.

 Pulisce in profondità.
 Non aggredisce le parti metalliche 
degli impianti.

 Biodegradabile.
 Prodotto concentrato diluibile.

Diluizione. Il prodotto può essere 
diluito.
Applicazione. Per la pulizia dei gres 
lappati e/o levigati: Applicare 
FILAFT DEK a rullo, stendere in modo 
uniforme su tutta la superficie con 
una spazzola rotante; sciacquare con 
acqua e asciugare con soffioni d’aria 
la superficie. Quantità d’uso. 
La resa al litro del prodotto è 
all’incirca 600 mq/l dipende dal tempo 
di contatto. È sempre opportuno 
eseguire dei test in linea per verificare 
la resa esatta.
Protezione in linea. Dopo il lavaggio 
con FILAFT DEK il materiale va 
protetto con i prodotti della serie 
FILAFT 1239.

Avvertenze: Il prodotto a contatto con 
pavimentazioni in cemento per lungo tempo può 
corrodere la superficie. Si consiglia di rivestire 
le zone adiacenti con materiali come resina, 
ceramica etc.

• Aspetto: liquido 
• Odore: caratteristico
• Densità: 1,176 kg/l
• pH: 1,2
• Temperatura di stoccaggio: da 5°C a 30°C
• Temperatura di applicazione: da 5°C a 30°C
• Temperatura massima della superficie da trattare: 45°C
• Non infiammabile (infiammabilità: >60°C)

Avvertenze: Pericolo. Indicazioni di pericolo: Può essere corrosivo per i metalli. 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Consigli di prudenza: In caso 
di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 
del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare soltanto nel 
contenitore originale. Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori 
/ gli aerosol. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . Assorbire la 
fuoriuscita per evitare danni materiali. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità 
alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. Contiene: ACIDO 
FOSFORICO. 

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate 
da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla 
nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche 
in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

 Prepara la superficie all'applicazione 
del protettivo.
 Rimuove i residui di levigatura e 
lappatura.

Composizione: Miscela di acidi 
inorganici.

Confezioni: Cubi da 1.000 litri.Shelf life: 3 anni per prodotto chiuso 
e stoccato in ambiente chiuso a 
temperatura di 5-30°C.

 Maneggiare il prodotto con gli 
opportuni  DPI. Consultare la SDS.

 L'acqua di risciacquo può essere 
messa in ricircolo con l'acqua 
proveniente dalla lappatura.

 Utilizzare componenti metalliche 
in acciaio AISI 304 e guarnizioni in 
teflon.

 Al termine della giornata lavorativa 
è bene lavare con acqua la stazione 
di applicazione per rimuovere 
eventuali depositi di prodotto e 
tenerla sempre pulita ed efficiente.


